
  Технический Лист 
                           

 
                      Продукт произведен СиАрСи Индастриз, Инк. (США) 
                      The product is manufactured by CRC Industries, Inc. (USA) 
 
 Данный лист с техническим описанием является переводом оригинала, который можно найти на сайте производителя CRC 
Industries, Inc. – www.crcindustries.com. За достоверность и полноту перевода производитель ответственности не несет. 
 
This technical data sheet is a translation of the original, which can be found on the manufacturer's website CRC Industries, Inc. - 
www.crcindustries.com. The manufacturer is not responsible for the accuracy and completeness of the translation. 

 

CRC KNOCK’ER LOOSE Penetrating Solvent                                                                                                                                                            
Жидкий ключ – проникающий растворитель 

US Sales Ref.: 03016 (3 Wt Oz – 85 g) 
 
1. Общее описание  
 
Великолепный пенетрант с низкой вязкостью и индустриальной силой. Разработан для 
быстрого ослабления и освобождения заклинивших или замерзших креплений и застежек. 
Быстро проникает в ржавчину, окалину, резину, жир и коррозию. Превосходит многих по 
результатам независимых испытаний. 
  
 2. Свойства  
 

 Быстро проникает в труднодоступные места.  
 Растворяет ржавчину, окалину и другие оксидные соединения.  
 Высвобождает металлические детали, заклинившие под воздействием грязи, 

ржавчины, коррозии, застывших жирных загрязнений или высохшего масляного 
осадка.  

 Облегчает разборку механических компонентов, фитингов, узлов, гаек и болтов и 
других крепежных соединений с небольшим зазором  

 Образует прочную смазывающую пленку.  
 Уменьшает износ и облегчает последующую разборку.  
 Снижает затраты на техническое обслуживание.  
 Снижает процент брака заклинивших деталей.  
 Аэрозольные баллончики оборудованы 360° клапаном (работает в любом положении баллона). 
 Аэрозоли находятся под давлением неогнеопасного газа-вытеснителя СО2, который позволяет 

использовать полный объем баллона на 97%.  
 

3. Применение 
 
• Гайки и болты 
• Шпильки 
• Винты 
• Втулки 

• Ролики 
• Петли 
• Защелки 
• Наконечники 
 

• Заглушки 
• Замки 
• Стиральные машины 
• Раздвижные механизмы 

 
4. Инструкция 
 

 По возможности удалите грязь. 
 Обильно нанесите на обрабатываемую поверхность.   
 Оставьте на несколько минут; для лучшего проникновения слегка постучите по соединению.  
 При необходимости для высвобождения сильно заклинивших крепежных соединений, стыков и 

сборочных узлов повторите еще раз.  
 Для всех изделий CRC имеются листы с данными по технике безопасности в соответствии с директивой 

ЕС 93/112.  
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5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя) 
 Аэрозоль  

Внешний вид Красноватая жидкость  

Запах Приятный сосновый  

Удельная плотность   0,84  

Температура вспышки 52°С  

Тип основы нефть  

Тип пленки Тонкая, несохнущая  

Интенсивность испарения  умеренная  

Диэлектрическая сила  50300 Вольт  

Газ-вытеснитель Углекислый газ  

Совместимость с пластиком нет  

 
 
 
6. УПАКОВКА  
Аэрозоль: 12 x 85 г  

 
 
  




