
ARGO Elit 460G, Elit 1500G 

Li Grease EP00 
 

 Высококачественные многоцелевые полужидкие смазки для открытых 

зубчатых передач, работающих в условиях сверхвысоких механических 

нагрузок. Elit 460G и         Elit 1500G производятся на основе минеральных 

масел высокой вязкости и литиевого мыльного загустителя. Смазки содержат 

дисперсный графит и высокоэффективный многофункциональный комплекс присадок. В 

рецептуре смазок используется инновационная технология SM-ART, которая в процессе 

работы создаѐт эффект сглаживания мелких дефектов рабочих поверхностей и мягкой 

приработки узлов трения. 
 

Применение 
 

 Смазки Elit 460G и Elit 1500G разработаны для смазывания крупных 

низкоскоростных высоконагруженных коробок передач и открытых зубчатых передач в 

горнодобывающей промышленности. Рекомендуются для смазки зубчатых колес 

приводов печей обжига цемента, шаровых мельниц в производстве стали, цемента, бумаги 

и химикатов. 
 

Эксплуатационные свойства 
 

 Смазки Elit 460G и Elit 1500G обеспечивают защиту механизмов от износа при 

высоких удельных и ударных нагрузках, образуя надежную эластогидродинамическую 

пленку на рабочих поверхностях смазываемого узла. Elit 460G и Elit 1500G обладают 

хорошей прокачиваемостью в централизованных системах смазывания и распыляемостью 

при нанесении на рабочие поверхности, обеспечивают надежную защиту металлических 

поверхностей от коррозии. 
 

Характеристика Метод 
Elit 460G 

EP00 
Elit 1500G 

EP00 

Загуститель - Lithium 

Твердые добавки  Графит Графит 

Классификация смазок DIN 51502 OGF00K-20 OGF00K-20 

Цвет смазки Визуально Черный Черный 

Класс консистенции NLGI DIN 51 818 00 00 

Пенетрация 0,1 мм DIN ISO 2137 400-430 400-430 

Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с DIN 51562-1 460 1500 

Температура каплепадения, ºС ASTM D2265 200 200 

Нагрузка сваривания, Н DIN 51350 ≥6174 ≥8232 
 

Охрана окружающей среды и безопасность 
 

 Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении 

правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Продукт не 

легковоспламеняем и не токсичен. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств 

достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.  
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